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检 测 检 验 报 告

Test Report

样 品 名 称：危废危化品暂存库

委 托 单 位：南京通宁安全防护科技有限公司

检 测 类 型：委托检验

华测检测认证集团股份有限公司顺德分公司

China Testing and certification Group Co.Ltd.Shunde Branch
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委托单位：南京通宁安全防护科技有限公司

委托地址：南京市玄武区中央路302号

生产单位：南京通宁安全防护科技有限公司

生产地址：南京市玄武区中央路302号

样品名称：危废危化品暂存库

商 标：/

型号规格：/

检验数量：1

接收日期：2024年10月21日

检验周期：2024年10月21日-2024年10月28日

检验项目：详情见后续页

检验要求：GB/T 4208-2017 （IP68）

检验结果：经检验，所检项目检验结果符合检验依据要求。

报告编制： 报告审核：

报告签发: 签发日期：2024年10月28日



2

报 告 编 号：A221024557202X681
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

华测检测认证集团股份有限公司顺德分公司 地址：广东省佛山市顺德区容桂容奇大道东 8 号之二永盈大厦业园厂房二201
No. R200821408

第 3 页 共 3 页

检测结果

序号 检测项目 单位 检测指标 检测结果 判定

1 IP6X /

防尘等级：IP6X

被试样品外壳按正常工作位置

放入试验箱内，与真空泵连

接。正常情况下开启泄水孔，

试验期间应保持开启。试验时

间 8h

试验后检查样品内是否进尘。

防尘测试后， 样品无进尘。 符合

IPX8 /

样品浸入水中，样品底面在水

面下至少1m，测试持续时间1

小时。

防水测试后， 样品无进水。 符合

=============================报告结束=============================


